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rozdzielacze c.o.

2x dn80 mm

L=2x 0,8 m

Q=27530 W

H= 25,0 kPa

UWAGA:

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI PROJEKTU NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE

Bożena Żurawska, Jerzy Żurawski,

ul. Pełczyńska 11, 51-180 Wrocław

DOM ZAKONNY MISJONARZY KLARETYNÓW, 
57-350 KUDOWA ZDRÓJ,

ZGDOMADZENIE MISJONARZY KLARETYNÓW

UL. ODONA BUJWIDA 51, 50-368 WROCŁAW

UL. LUBELSKA 3, 

OPRACOWAŁ:

PROJEKTANT:

branża sanitarna

MGR INŻ. MARCIN NAWROTKIEWICZ

INŻ. STEFAN NAWROTKIEWICZ   UAN.7342-186/94

w specjalności inst. inżynieryjnej

PODPIS:

PODPIS:

OBIEKT:

INWESTOR:

SPRAWDZAJĄCY:

branża sanitarna

MGR INŻ. WANDA BADURA  UAN.7342-111/94 

w specjalności inst. inżynieryjnej

PODPIS:

OZNACZENIA:

proj. inst. c.o.

+24°C


